
Mod. AVMod. AV

9 rotelle in nylon montate con 2 cuscinetti a sfere
9 galets en nylon montés avec 2 roulements à billes
9 ruedecillas en nylon, montadas con 2 cojinetes de bolas

Via Borgomanero, 44 - 28045 PARUZZARO (NO) Italia - Tel. +39 0322 541411
Fax +39 0322 230046 - e-mail: oms@omsspa.com - http://www.omsspa.comOFFICINA MECCANICA SESTESE s.p.a.

AV190

AV160AV180

m
in

 5
00

m
a

x 
20

00
70

2850

70
+2

70
8

70
m

a
x 

24
00

2850

70
+2

67
5

m
in

 1
10

0
m

a
x 

21
00

70

70
+2

67
5

2850

D
.5

03
.0

9

Dispositivo per il prestiro
motorizzato del film

Dispositif de pré-étirage
motorisé du film

Dispositivo motorizado
para el estiraje preliminar del film

Carrello motorizzato del pressino
Chariot motorisé de la presse
Carro motorizado de la prensa

Facilmente movimentabile per mezzo di un carrello elevatore
Facile deplacement au moyen d’un chariot elevateur
Se puede mover por medio de una carretilla elevadora

IMPIANTI E MACCHINE PER L’IMBALLAGGIO
INSTALLATIONS ET MACHINES POUR L’EMBALAGE
INSTALACION Y MAQUINAS PARA EL EMBALAJE

- Diametro standard della tavola rotante
mm 1500;

- altezza della tavola rotante mm 70;
- regolazione del numero di giri in alto e in

basso;
- prestiro del film con regolazione elettronica;
- determinazione dell’altezza di

avvolgimento a mezzo fotocellula;
- determinazione del programma di

avvolgimento;
- arresto in fase della rotazione della

piattaforma;
- produzione fino a 25 pallets/ora;
- potenza installata: kW 0,75 (AV160 e

AV180), kW 1,3 (AV190);
- corsa pressore: AV180 mm 1000, 

AV190 mm 1400.

- Diamètre standard du plateau 1500 mm;
- epaisseur du plateau+châssis 70 mm;
- réglage du nombre de tours haut et bas

(identique);
- etirage du film avec réglage électronique;
- réglage de la hauteur de banderolage au moyen

d’une cellule;
- définition du programme de banderolage;
- arrêt indexé du plateau en fin de cycle;
- cadence jusqu’à 25 palette/heure;
- puissance installée: 0,75 kW (AV160 et AV180),

1,3 kW (AV190);
- course presse: AV180 mm 1000, 

AV190 mm 1400.

- Diámetro standard de la mesa giratoria mm 1500;
- altura de la mesa giratoria mm 70;
- regulación del número de vueltas arriba y abajo;
- estiraje preliminar del film con regulación

electrónica;
- determinación de la altura de enrollamiento por

medio de fotocélula;
- determinación del programa de enrollamiento;
- detención en fase de la rotación de la plataforma;
- producción hasta 25 pallets/hora;
- potencia instalada: kW 0,75 (AV160 y AV180),

kW 1,3 (AV190);
- movimiento prensa: AV180 mm 1000, 

AV190 mm 1400.

Particolare del nuovo pannello di comando
Particularité du nouveau pupitre opérateur

Detalle de el nuevo panel de mando


